
HW-450XHW-450XC

延長デッキでスライド

抜
群
の
機
動
性
と
操
作
性

フレームカバーが簡単に外せるのでメンテナンス時に便利です。
充電器は防水タイプで故障しにくい構造です。

作業スペースを広く取ったり、作業場所へ近づき
やすい。スライドデッキは 4段階の張り出し調整
ができます。

充電 ・ メンテナンス性能

メンテナンスフリー
バッテリ標準装備

シザースリンク部センター吊りが可能です。

センター吊り可能な構造

張り出し長さは張り出し長さは
170mm-340mm-510mmで
調整できます。調整できます。

張り出し長さは
170mm-340mm-510mmで
調整できます。

HW-450XC

 シザースリンクタイプ高所作業車

ド

mmでmmmで

 クローラ式 ホイール式



■このカタログの記載内容は 2020 年 5月現在のものです。
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昇降スイッチ

昇降
スイッチ

バッテリ容量
表示灯

バッテリ容量
表示灯

アワメータ

非常停止ボタン
キースイッチ

走行速度
切替スイッチ

傾斜・過荷重
表示灯

傾斜・過荷重
表示灯

走行・操舵・操作レバー

油圧安全弁、傾斜警報装置、過積載警報装置、
走行規制装置（標準）、非常停止装置、走行警報装置
傾斜走行規制(減速）

緊急降下装置、充電中作動規制、駐車ブレーキ、
安全支柱、フットスイッチ、バッテリ容量表示

昇降スイッチ 昇降スイッチ 非常停止ボタン走行・操舵・操作レバー

バッテリ容量表示灯 バッテリ容量表示灯
キースイッチ

傾斜・過荷重表示灯

傾斜・過荷重表示灯
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ホイール

ホイール式クローラ式
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